
Upravované části vozu / 
instalované prostředky:
 –  zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení 
modročervené barvy (Whelen)

 – výstražná oranžová světla (sváděcí alej) 
integrovaná v zadní rampě

 – výstražná oranžová světla (sváděcí alej) 
integrovaná v zadních výklopných dveří

 – radiostanice analogová
 – radiostanice digitální 
 – průběžné dobíjení 230V s jištěním 
a samočinným odpojením 

 –  zásuvky 12V a USB
 –  držák tabletu
 – nabíječ AKU techniky
 –  vnější a vnitřní pracovní  LED osvětlení
 –  LED osvětlení pro čtení dokumentace
 – kamera pro monitoring situace před vozidlem
 – retroreflexní polep vozidla dle vyhlášky 
 –  barva vozu RAL 3024
 – spodní plnovýsuv s nosností 400kg, uložení 
a uchycení AKU vyproštovací techniky 
Holmatro

 – horní plnovýsuv s nosností 300kg, uložení 
a uchycení prostředků pro zásah

 – boční plnovýsuv s nosností 200kg, uložení 
a uchycení čerpadla HDL, vysokotlaké hadice

 – nádrž pro hašení o objemu 138L
 – ochranný kryt motoru 
 – uložení věcných prostředků dle požadavku 
zadavatele

 – hasicí přístroje přenosné
 – dýchací přístroj typu Dräger včetně náhradní 
láhve

 – tažné zařízení 
 – Přídavné vzduchové odpružení GOLDSCHMITT
 – certifikace TÚPO
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